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公司简介
    广州市鸿达网络科技有限公司是一家从事智能建筑综合布线系统和智能建筑5A系统设计、咨询和安装的专业化公司。
公司拥有专业技术人员近20人，有多名精通专业技术的经验丰富的工程师。
公司代理产品有美国 和SIEMON综合布线系统、瑞士LANDIS&STAEFA 楼宇自动化系统和安保控制系统、美国DSP 公共广播系统。公司有5名工程师参加过SIEMON和 公司认证工程师培训，并获得资格证书，有一名工程师参加了交通部举办的弱电专业施工监理培训班，并获得资质证书，有2名工程师参加了瑞士LANDIS&STAEFA楼宇自动化系统专业技术培训。

公司完成了多项大型的综合布线系统工程项目，其中有：

1、 广州海运指挥中心大厦综合布线系统工程的设计和部分施工（6000个信息点，法国POUYET屏蔽布线系统结合 光纤布线系统）。

2、 广东省新闻出版局大楼网络改造及综合布线系统工程（400个信息点，  110非屏蔽布线系统，3COM网络设备，CISCO；路由器）。

3、 浙江省委办公厅大楼综合布线系统工程（1300个信息点，  ACO开放式布线系统结合光纤主干系统 已颁发15年质量保证）。

4、 福建省委办公厅大楼综合布线系统工程（1500个信息点，  ACO布线系统，结合光纤到桌面系统 已颁发15年质量保证）。

5、 福建省移动通信局大楼屏蔽布线系统工程（2400个信息点，  ACO屏蔽布线系统，结合光纤到桌面系统已申请 15年质量保证）。

6、 长沙市电信局综合布线系统工程（1720个信息点，  110非屏蔽布线系统）

7、 广州市天河区政府区委大楼综合布线系统（2600个信息点，SIEMON  CT系列,目前正在施工中）

8、 长沙市电信局涂家冲综合楼,布线工程(1636个信息点,  110非屏蔽系统,目前在施工中.)

9、 君安证券全国37个营业部(信息点13700个)

10、 申银万国证券4个营业部(信息点1500多个)
11、 广州证券公司工会大厦营业部（信息点490个）
12、 华凌空调设备公司综合布线网络系统。

    通过以上大型工程项目的实施，公司对大型综合布线系统的方案设计、施工设计、工程实施管理都积累了丰富的经验，并在此基础上经过总结，结合中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（89：97）制定了公司内部执行的<<综合布线系统工程施工管理办法>>，确保综合布线系统施工的质量和工艺水平。

公司拥有先进的双绞线和光纤安装测试设备，包括FLUKE DSP-2000数字式测试仪， 光纤安装工具。

    智能建筑综合布线系统是一项技术含量较高的专业，它要求设计和工程承包商不仅要了解综合布线系统原理、产品性能，还要熟悉应用系统和安装工艺。广州市鸿达网络科技有限公司特别强调方案设计的针对性、施工设计的合理性、施工管理的科学性和工艺水平的完美性。

前    言
    综合布线系统是一项实践性很强的技术，是现代社会信息化的必然产物，是多功能、智能型楼宇的必然要求。综合布线系统对基于各种系统资源的大楼总体功能的发挥并保持各部门长期、高效率的运转发挥着重要的作用。
    综合布线系统最初产生于八十年代初期的美国，是随着通信技术和计算机连网技术的发展而发展起来的，八十年代末期综合布线技术在设计、产品、标准、测试等方面取得了突飞猛进的发展；欧美许多发达国家对其特别重视，并先后制定标准对其进行规范，其中最为突出的有美国电子工业协会/电信工业协会制定的TIA/EIA 568A标准和国际标准化组织制定IS0/IEC 11801标准；这二个标准的制定对促进综合布线技术的普及和计算机网络技术的发展奠定了基础；我国对综合布线技术的推广应用也非常重视，并于1995年由中国工程建设标准化协会制定了国内第一部结合国情的综合布线标准：《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：95）；1997年该标准得到了进一步完善，其新标准《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：97）对抗干扰、防噪音、防火、防毒等关键技术方面作出了新的规定；同时《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》（89：97）也相继出台，这对规范我国综合布线产业无疑将产生积极的影响。
    方案论证:针对用户的应用功能和建筑特征,尤其是在未来十五至二十年内业务发展的趋势,提出合理的设计方案。
    系统选择:根据应用的特点,选择满足应用条件的性能价格比最佳的系统产品。
    工程施工:需要完善的施工设计图纸,有经验的工程施工队,严格的质量控制管理措施,明晰的施工进展计划,高质量地完成工程施工。    

    系统验收:在系统施工完成之后,需要对工程作全面的验收测试,测试应明确测试程序、测试方法、测试设备、测试参数、结果确认和质量保证体系申请等环节。
    文档说明:文档是用户日后应用和维护布线系统的重要依据,完整的文档系统应包括施工图纸、施工记录、测试报告、产品说明、接线代码和标识等。
    系统培训:除由厂商提供的产品培训之外,工程承包商应对工程的应用和维护向用户方技术人员作出详尽的解释,并指导其在现场操作。
    本方案建议书将根据贵营业部应用的特点,围绕上述六个方面的原则,结合布线系统的设计原理和标准阐述我们的构思。

                第一章  设计标准
1·1 布线系统标准的比较
    智能建筑已经形成一种新的产业，作为其基础的综合布线系统早已制定出相应的标准，目前最具权威性的标准有二个：一个是ISO11801标准，另一个是EIA/TIA568A标准。ISO11801标准是由国际标准化组织颁布的综合布线系统国际标准，EIA/TIA568A标准是由美国电子工业协会和电气工业协会颁布的综合布线系统国家标准。
    这两个标准在规范布线系统设计原理方面是相同的，但在适用的范围和技术指标方面却有所不同，具体介绍如下：
   标准规范了布线系统设计的四个方面的要求，这四个方面是：
1.
系统设计所选择的传输介质必需符合标准规定，但两个标准对传输介质的适用范围的定义有所区别。ISO11801标准既适用于屏蔽系统又适用于非屏蔽系统，也适用于光纤布线系统，而EIA/TIA-568A标准则只适用于非屏蔽系统和光纤布线系统。如下表所示：
表 1.

	传输介质
	用途
	ISO/IEC 11801
	EIA/TIA 568A

	3类 UTP
	语音和小于带宽10MBPS的数据传输
	有定义

	有定义


	5类 UTP
	语音和小于带宽155MBPS的数据传输
	有定义
	有定义

	5类 STP
	语音和小于带宽155MBPS的数据传输
	有定义
	有定义

	超5类UTP
	语音和小于带宽350MBPS的数据传输
	无定义
	无定义

	62.5/125多模光纤
	带宽1GMBPS的数据传输
	有定义

	有定义



    一般认为,屏蔽系统在电磁辐射和抗干扰性方面要优于非屏屏蔽系统,它关系到系统的安全和人员的健康.在我国由于屏蔽系统的造价较高，且安装较为复杂，一般只用在比较特殊的场合如：保密性要求比较高的地方或者是电磁环境较为复杂的单位。
2. 
系统的端接配件与所选择的传输介质必需匹配,同时接口必需一致,ISO11801标准和EIA/TIA-568A标准有如下区别(表2.)：
表2.

	传输介质
	ISO/IEC 11801
	EIA/TIA 568A

	3类 UTP
	3类非屏蔽双绞线RJ11或RJ45
	3类非屏蔽双绞线RJ11或RJ45

	5类 UTP
	5类非屏蔽双绞线RJ45
	5类非屏蔽双绞线RJ45

	5类 STP
	5类屏蔽双绞线
	5类屏蔽双绞线

	超5类UTP
	无定义
	无定义

	62.5/125多模光纤
	ST或SC


	ST




在接口的定义和要求方面:

    ISO11801标准指出3类的双绞线不能与其类型不相符的端接类型相连结，以避免造成阻抗不匹配。
    ISO11801标准强调屏蔽系统的优点而EIA/TIA568A标准则没有。
在光纤传输方面，ISO11801推荐SC接口优先于ST接口。

    3、ISO11801和EIA/TIA568A都对系统结构作了规定，它包括以下七个子系统：
 工作区子系统（WORK AREA SUBSYSTEM）：
    由终端设备到信息插座的连线（或软线）组成，它包括：连接器、连接跳线、信息插座；信息插座有墙上型、地上型、桌上型等多种；标准有：RJ-45、RJ-11及单、双、多口等结构。
水平布线子系统（HORIZONTAL SUBSYSTAM）
    水平布线子系统将电缆从楼层配线架连接到各用户工作区的信息插座上，通常处于同一楼层之上，可以采用3类、5类、超5类4对屏蔽/非屏蔽双绞线；3类5类或者超5类双绞线都是由8根24-AWG的铜线组成；3类线在10MBPS应用时无误码传输距离为100米、16MBPS时为50米；5类线在155MBPS时可传输80米，在100MBPS时为100米；超5类线在155MBPS时可传输100米，速率更高时可采用光纤。
垂直干线子系统（RISER BACKONE SUBSYSTEM）
    指各搂层配线架与主配线架间的干缆：可以为大对数双绞线、光缆也可以二者混用；其主要功能是将主配线架系统和各楼层配线架连接起来。
布线柜子系统(RACK SUBSYSTEM)

    由楼层配线架组成，其主要功能是将垂直干缆与各楼层水平子系统相连接，布线系统的优势和灵活性主要体现在布线柜子系统上，只要简单的跳一下线就可完成任何一个结构化布线系统的信息插座以对任何一个智能系统的连接，极大的方便了线路重新布局和网络终端的重新调整；光纤连接时，要用光纤配线箱，箱内有多个ST或SC连接器安装口；其线路弯曲设计符合62.5/125多模光纤的弯曲要求，光纤接头采用ST或SC型，由陶瓷、塑胶、不锈钢等材料制成，光纤藕合器可做为多模光纤与网络设备或接线装置上的连接，配线架和光纤配线箱通常设在弱电井或设备间内，用来连接其他子系统，并对它们通过跳线进行管理。
设备间子系统（EQUIPMENT SUBSYSTEM）
    设备间子系统由主配线架和各公共设备组成，它主要功能是将各种公共设备（如：计算机主机，PABX、各种控制系统、网络交换设备等）与主配线架连接起来，该子系统还包括雷电保护装置。
建筑群室外连接子系统（C US BACKBONE SUBSYSTEM）
    本子系统是指主建筑物中的主配线架延伸到另外一些建筑物的主配线架的连接系统。与垂直子系统类似，通常采用光纤或大对数电缆连接，它是整个布线系统的一部分（包括传输介质）并支持提供楼群之间通信所需的硬件，其中有电缆、光缆，和防止电缆的浪涌电压进入建筑物的电气保护设备。
管理子系统（ADMINISTRATION SUBSYSTEM）
     一个完整的布线系统工程应该包括：工程设计图纸、施工记录、测试报告、使用说明等材料，对这些材料进行整理归档交由用户保存以备系统的使用和维护。
    4.ISO11801和EIA/TIA-568A标准对布线系统工程测试的参数及其基本要求作出了规定,但对于双绞线测试的具体参数,两个标准有较大的差别,而这些差别对布线系统工程有重要影响。现对比如下:

    表  1.

	参数性能
	描     述
	ISO11801标准
	EIA/TIA-568A标准

	最大长度
	
	小于等于90米
	小于等于90米

	返回损耗
(Return loss)


	表征布线系统工程安装后阻抗匹配性能的重要参数
	最小值10DB


	N/A

	衰减
（ Attenuation）

	一个与线的长度,材质和端接工艺有关的参数。
	在100MHZ时的最大值小于22DB


	在100MHZ时的最大值小于22DB



	近端串扰
（NEXT）
	表征线缆中某一对双绞线上信号传输时对相邻线对的电磁干扰强度衰耗。
	在100MHZ时的最小值大于32DB


	在100MHZ时的最小值大于32DB

	衰减串扰比
（ACR）
	将衰减值和串扰值的最差情况作比较以判断线路传输的平衡性能
	在100MHZ时的最小值大于4DB。
	N/A

	直流回路电阻
(DC Resistance)
	表征线对之间阻抗平衡特征的参数，与线路长度有关。如果端接不良或线缆有缺陷，参数将发生明显变化。
	在100米时5类双绞线最大值小于40欧姆。

	在100米时5类双绞线最大值小于40欧姆。

	阻  抗
（Impedance)


	在100+/-15%的范围内变化，变化的连续性是表征线路性能的重要依据。
	 100+/-15%欧姆
	 100+/-15%欧姆

	分布电容
（Capacity)


	表征双绞线线对之间平衡性能的特征参数
	小于3300PF   
	小于3300PF   


1·2 对标准的选择：
    通过以上对比，我们不难看出，ISO11801标准对布线系统的规定较EIA/TIA-568A标准严格，其重要区别有两点：
    1· 标准的适用范围：ISO11801标准适用于布线系统所要求的全部传输介质，包括屏蔽的和非屏蔽的双绞线，光纤及其端接，而EIA/TIA-568A标准只适合于非屏蔽双绞线及光纤。
    2·ISO11801标准较EIA/TIA-568A标准在规定测试参数方面要严格，而且能够很好地反映出安装之后布线系统工程的综合性能。
    《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：97）是依据ISO/IEC 11801标准而制定的国内综合布线标准，因此我们认为，在贵公司布线系统工程设计和施工中以ISO11801标准为依据,参照《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》（CECS 72：97）进行。

第二章 布线系统选择
2·1 布线系统的三种类型
    目前国内用户采用的布线系统有三类：开放式布线系统，结构
化布线系统，模块化布线系统。三种布线系统的特点比较如下：   
表2  三种布线系统类型的比较
	
	开放式布线系统
	结构化布线系统
	模块化布线系统

	设
计
思
想

	对一个大型的布线系统而言，用户在未来10-20年的时间里的各种应用是在设计时无法准确知道的，而布线系统必需满足这些应用的要求，因此布线系统应具有灵活的结构满足用户根据需要配置又保证系统性能良好。
	不管任何一个用户的系统，也不管任何一种实际应用，都可以按照厂商设计好的一种模块结构进行组合来满足用户的所有要求。
	 与结构化布线系统的思路相似，但在安装，操作和管理方面的技术难度较大。

	结
构
特
点
	1 可拆开式模块组合
2 接口与接线分离
3适配接口齐全且可选

	接线与接口模块合而为一,且固定与接线板上,不能分开。
	只有接线模块，没有接口模块。

	支
持
介
质
	可同时支持多种传输介质，如屏蔽和非屏蔽双绞线。
	只能支持一种传输介质，屏蔽或非屏蔽的双绞线。
	 只能支持一种传输介质，常见的是非屏蔽的。

	支持
接口
适配
	采用内置式平衡不平衡变换器与接口集成，可支持所有的计算机网络和数据，图象传输接口。
	采用外置式平衡不平衡变换器，与RJ-45接口跳接适配，满足大多数计算机网络，数据和图象的传输要求。
	 采用外置式平衡不平衡变换器，与RJ-45跳线跳接适配，满足大多数计算机网络，数据和图象的传输要求。

	单位
成本
	与结构化布线系统相近
	与开放式布线系统相近
	较前二者低。

	扩展
灵活性
	 扩展灵活性高而且适配器齐全，扩展成本低。
	扩展灵活性较前者低且成本较高
	扩展灵活性最差且成本最高。

	维护
费用
	在三种布线系统中，开放式布线系统对维护人员的技术要求最低，费用最少。
	要求维护人员具有较多的专业技术知识和技能，维护费用较高。
	要求维护人员熟悉布线专业技术知识和技能，维护费用高。


 2·2 选择布线系统的参考因素
    1· 产品体系是否满足ISO11801标准的要求；
    2· 布线系统产品系列是否完善；
    3· 产品生产是否符合ISO9000系列质量保证体系认证；是否

        通过UL，CAS检验；
    4· 根据用户特定的情况，是否满足设计和应用的需求；
    5· 是否有切实可行的长期质量保证体系。

 2.3  布线系统
2.3.1. （ ）公司简介
    美国 公司是全球最著名的电子电气连接件制造商，也是结构化布线系统开发生产的先驱者之一。早在结构化布线系统还没有形成的七十年代， 公司已配合DEC、IBM等著名的网络公司开发了满足特定网络应用环境的布线系统，如DEC的细以太网布线系统和IBM的令牌环网布线系统。
     为综合布线系统的标准化也做出了相当的贡献，其开发应用部门的许多工程师是EIA（美国电子工业协会）和TIA（美国通信工业协会）的成员，并参与著名的EIA/TIA-568标准的制定工作。
     在布线系统连接产品的性能和质量方面一直亨誉全球。
     在光纤连接件的开发，标准化以及连接工艺方面做出了卓越的贡献。
     有全球雇员约5万人，1996年的年销售额为70亿美元。
     每年将销售收入的9％用于产品及工艺的再开发。
2.3.2  布线系统的特点
     布线系统以其系统完善性和制造工艺的精确性而著称于世.它有以下几个特点:

    A.系统的完善性: 开放式布线系统可以为用户提供的系统有  110结构化布线系统，  ACO布线系统， 光纤布线系统和 地毯下布线系统。
    B.支持完善的传输介质： 布线系统支持五级非屏蔽双绞线综合布线系统，光纤到桌面布系统。
    C.制造工艺的精确性： 开放式布线系统特别强调管理子系统及信息墙座接口的制造工艺，因为不管是计算机网络还是话音系统或楼宇自控系统，其物理故障90％以发生在布线系统的连接部位。 布线系统所有连接触部分都镀金或镀铂，非接触部分镀镍。在结构设计时做到接触配合公差最小。
    D. 是目前全球唯一实现了一次布线之后无需再作更改即可满足用户永久应用变化需求的布线系统制造商。 

2.3.3   110系统在各个子系统中的应用
根据广发证券开平营业部的实际情况，我们采用  110系列产品进行设计.

★ 工作区子系统：
    工作区子系统由安装在各房间内的信息墙座和连接墙座与终端设备的跳线组成，可满足电话机、数据终端、计算机、监控器等设备的设置和安装在规划工作区子系统时，我们要考虑：
    1.在作总体规划时选定的布线系统的类型特点;

    2.将来使用的终端设备的类型和特点;

    3.终端设备安装的位置及从信息墙座跳接设备时是否方便安全;

    4.采用的信息墙座的类型是否适合特定房间环境的装修以及是否便于维护和扩展。
根据本大楼的建筑结构特点，建议采用 墙上型信息插座。
双绞线部分:

  英式面板            P/N:288004-2

  RJ-45五类模块       P/N:569014-1

  RJ-45超五类模块     P/N：406372-1

光纤部分:

  4口ST墙座           P/N:502603-1

★ 水平子系统
    水平子系统是由传输介质构成的，传输介质的选择是布线系统工程的关键因素之一。设计，施工，技术和工艺等都与选择的传输介质有关。
建议采用   超5类4对非屏蔽双绞线作为本系统的水平干线系统。
  5类4对UTP     P/N：6-57816-4

★ 垂直干线子系统
垂直干线子系统在传输性能要求上与水平子系统相同，但在应用方面的要求却有所不同，因为垂直子系统中线缆是沿着竖井垂直安装，所以线缆的自重的影响必须考虑。在工程实践中，通过两个方法来解决这个问题：一是选择有增强铠皮的大对数电缆；另一方面是将其合理安装在垂直线槽中。
    由于本工程所有信息点均位于同一楼层，所以我们设计采用的是CNA结构，也就不涉及到垂直部分。

★ 布线柜子系统
    在AT&T布线系统中称为管理区子系统，在 布线系统中称为布线柜子系统。我们认为后一种名称更为准确，因为系统的所有端接配件都安装在标准的19”布线柜之中，更重要的是国际标准中把指导用户正确使用布线系统的文档资料系统称为管理子系统，这种称谓上的区分可以避免造成误解。
本方案选择下列产品应用于贵营业部布线柜子系统。
  110系列48口超5类配线架    P/N：557872-1

  110系列24口超5类配线架    P/N：557870-1

  1.75”理线架                  P/N：558329-1

  3．5”理线架                  P/N：558331-1
19”标准机柜
 ★设备子系统
    布线系统厂商并不提供设备子系统产品，但该子系统是整个布线系统的重要组成部分，主布线柜的设计要与之很好地配合。在具体设计的部分里，还将详细讨论这个问题。
 ★ 管理子系统
      为大楼布线系统提供完善的设计和管理软件，它包括两个部

分：设计软件和标识软件。
    结合现场施工记录文档，测试记录文档，应用说明文档，培训资料文等，根据ISO11801标准和EIA/TIA606标准构成完整的管理子系统。
第三章  广发证券公司开平营业部

   综合布线系统

3.1  系统实现的功能
     广发证券公司综合布线系统工会营业部的布线，其应用系统主要是计算机网络系统。信息点数分布如下：

工会营业部信息点统计

	区域
	网络点

	大户室
	10x13=130

	中户室
	35x3=105

	电脑室
	40x1=40

	大厅
	36X1=36

	股吧
	17

	其它
	30

	合计
	358


系统将要实现以下功能：

    将满足股民对股市信息及网上交易服务的要求。系统具备高度可靠性，易维护、易管理等特点，并提供了充分的冗余以满足系统的升级和扩充。系统支持100Mbps快速以太网、155Mbps ATM以及GIGABIT以太网等。

      3.2系统结构设计

   根据上节所述，对整个系统的结构作出如下设计，结构图如图1所示。 




图一

    由于贵营业部信息点比较集中，本方案采用CNA（Centralized Network Architecture）结构设计网络布线的物理拓扑结构。CNA结构的特点是：

    1所有的网络设备和信息点接口都集中于网络中心，便于维护管理。

    2充分利用网络设备接口，降低系统成本。

    3便于系统的扩展和升级。

    另外，本方案设计选择了结构化布线系统，数据接口统一采用RJ-45。通过CNA结构设计，在保证了系统应用高度的灵活性的同时，降低了布线系统的成本。这一点可以通过与模块式布线系统的比较中体会到。

    布线系统统一采用RJ-45接口，日后应用中根据需要将任何一个接口用作数据或语音通信都十分方便，只须通过跳线的跳接便可简单完成。

            第四章   材料清单及报价
	材料名称
	型号
	数量
	单位
	单价
	合计

	超5类单口模块
	406372-1
	298
	个
	45.00
	13,410.00

	 ,超5类模块
	地插用
	60
	个
	50.00
	3,000.00

	乐声地面防水插座(3口)
	银灰色系列
	30
	个
	580.00
	17,400.00

	英式双口面板
	288002-2
	220
	个
	28.00
	6,160.00

	超5类24口配线架
	406330-1
	15
	个
	1,250.00
	18,750.00

	19”1U理线架
	558329-1
	15
	个
	430.00
	6,450.00

	超5类4对UTP
	6-57826-1
	65
	箱
	870.00
	56,550.00

	超5类跳线（5FT）
	1-406483-0
	180
	条
	110.00
	19800.00

	超5类跳线（10FT）
	2-406493-0
	180
	条
	135.00
	24300.00

	38U,19”标准机柜
	国产
	2
	个
	6,000.00
	12,000.00

	线缆永久标识
	CRITCHLEY
	800
	条
	2.50
	2,000.00

	150*60*0.8镀锌铁槽
	
	100
	米
	45.00
	4500.00

	100*50*1.0镀锌铁槽
	
	250
	米
	31.00
	7,750.00

	50*30*1.5镀锌铁槽
	
	250
	米
	22.00
	5,500.00

	20镀锌铁管
	
	350
	米
	15.00
	5250.00

	过墙胶套
	
	3
	200/包
	3.00
	600.00

	桥架/连接铁
	
	1
	批
	3,000.00
	3000.00

	过渡盒
	
	120
	个
	6.00
	720.00

	墙座底盒
	
	358
	个
	6.00
	2,148.00

	地面安装盒
	
	30
	个
	30.00
	900.00

	合计：
	
	
	
	
	210,188.00


工程设计费、安装费、测试费、文档、和税金等按材料费的30%计

工程总价=210,188.00X 1.30 = 273244.40
最终优惠报价:270,000.00
 **********************************************************

第五章  电源布线系统

5.1综述

     针对广发证券公司开平营业部的实际情况，在保证供电系统的安全的前提下，同时也考虑到尽量利用现有设备降低造价的问题我们对电源供电布线系统作出如下设计：
   广发证券公司开平营业部的计算机网络接口数量358个。根据要求UPS电源插座数量和市电电源插座按照1:5的分配原则设计,其中60个电源插座由UPS系统供电。另298个电源插座由市电直接供电。

     为了灵活和合理管理配电线路，应尽可能平均每个分路的负载,同时设置多个分支电源开关实现对局部线路的控制。

5.2 用电功率计算
    广发开平营业部用电设备及数量统计如下：
	设备名称
	功率
	数量
	合计

	服务器
	500W
	4
	2000W

	PC（UPS）
	250W
	52
	13000W

	PC（市电）
	250W
	289
	72250

	HUB
	15OW
	15
	2250W

	SWITCH HUB
	200W
	2
	400W

	其它*
	3000W
	
	3000W

	
	
	
	92900W


*其它部分为估计值，只作参考。
其中PC有52台通过UPS供电，其余部分由市电供电，所有网络设备和服务器也UPS供电，由此计算出设备系统的功率需求为：

52*250W+4*500W+15*150W+2*200W+3000W=20650.00
以功率因数0 .8计算,UPS输出功率为:

20650/0.8=25812.50W

开平营业部现有一台35KVA UPS,从目前现有的设备需求看,
完全可满足目前需求。

UPS通过下图方式连接，以提高供电系统的可靠性。






     根据营业部的供电负载，我们设计由20个的空气开关实现20路控制，其中UPS供电部分有6路，市电部分有14路。UPS部分的空气开关为20A，市电部分的空气开关为30A。
5.3 UPS电路与市电电路的协调安排
    方案建议由UPS供电的插座和由市电供电的电源插座按1：5比例，选择不同颜色的插座面板加以区分。

    不论是由UPS供电，还是由市电供电，线路都引入到UPS机房，引入配电柜，以不同的标识加以区分和管理。日后，根据业务的实际需要可以灵活地将UPS供电的电路切换入市电，或将由市电供电的电路切换入UPS。

5.4 电源线布线系统材料选择

     根据国家有关电气设计规范并考虑到充分的安全,我们设计到每个电源插座采用2.5和4平方毫米规格的导线。仅从承载负荷计算,1.5平方毫米的导线可以承受1000W的负载，2.5平方毫米可以承受2000W。根据分线路的用电量配合采用2.5平方毫米和4平方毫米的电源线。电源插座为了区分UPS供电和市电供电,我们设计采用2/3眼彩色面板插座。管槽系统采用镀锌铁槽结合PVC线管。

在配电柜系统我们根据实际情况采用国产配电机柜结合“梅兰日兰”牌空气开关和相关仪器组成。并根据UPS供电和市电供电分别设置机柜。具体数量见后面报价部分。

5.6 线路负载分配和UPS柜的开关配置

     在机房边的配电房安装一个配电柜,接经过UPS保护的电源和市电.在UPS部分配置2个63A的空气开关分别控制UPS的输入和输出，另外设置6个20A的空气开关实现对6个分路的控制,根据其重要性依此按照网络设备,大户,中户,小户和散户顺序排列,在市电直接供电的部分由1个100A加上14个30A的空气开关组成。
5.7 电源布线系统材料报价:

	产品名称
	型号规格
	数量
	单位
	单价
	合计

	2.5平方MM铜导线
	荔湾牌
	5000
	米
	2.50
	12,500.00

	4平方MM铜导线
	荔湾牌
	1000
	米
	3.50
	3500.00

	10平方MM铜导线
	荔湾牌
	100
	米
	7.00
	700.00

	2/3眼10A插座(彩色)
	百顺牌
	358
	个
	17.00
	6086.00

	1.6米,配电柜空柜
	现代牌
	1
	个
	3,800.00
	3,800.00

	30A,空气开关
	梅兰日兰
	14
	个
	90.00
	1,260.00

	20A,空气开关
	梅兰日兰
	6
	个
	90.00
	540.00

	380V,63A空气开关
	梅兰日兰
	2
	个
	500.00
	1000.00

	380V,100A空气开关
	梅兰日兰
	1
	个
	800.00
	800.00

	150*60*0.8镀锌铁槽
	国产
	100
	米
	45.00
	4500.00

	100*50*0.5镀锌铁槽
	国产
	200
	米
	31.00
	6,200.00

	50*30*0.5镀锌铁槽
	国产
	200
	米
	18.00
	3,600.00

	(20PVC管
	国产
	350
	米
	12.00
	4,200.00

	过墙胶套
	国产
	3
	包
	30.00
	90.00

	桥架/连接铁等配件
	国产
	1
	批
	8,000.00
	8,000.00

	过渡盒
	国产
	120
	个
	6.00
	720.00

	墙座底盒
	国产
	358
	个
	6.00
	2148.00

	
	
	
	
	
	59,644.00


电源系统布线工程费按材料费的25%计:

电源布线工程总费用:59644.00 X 1.25 = 74，555.00
优惠价:74,000.00
第六章 施工设计

6.1  施工方案设计的依据
ISO/IEC 11801 商业建筑物综合布线系统国际标准
EIA/TIA 568A  商业建筑物综合布线系统美国标准
EIA/TIA 569   通信布线管线和空间设计施工标准
CECS72：97  中国工程建设标准化协会标准 《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》
CECS89：97中国工程建设标准化协会标准《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》
    ISO/IEC11801 和EIA/TIA-568A 是开放式布线系统设计依据的两个重要标准。它对开放式布线系统的产品性能参数，系统设计方法和端接配件安装都作了明确规定。
    EIA/TIA 569 是为了配合以上标准对开放式布线系统施工制定的标准。

    《建筑与建筑群综合布线工程设计规范》、《建筑与建筑群综合布线工程施工及验收规范》是我国工程建设标准化委员会于1997年5月颁布的适合我国国情的新标准。
6.2  施工设计要求
    在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为，为了保证工程质量，开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题：
　　1  施工设计：对建筑物结构作出详细勘测之后，同用户一起规划出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。

　　2　施工过程：施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系，我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节，即管道安装，拉线安装和配件端
接。
　　3　施工管理：我公司为工程实施制定有详尽的流程，以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的：保证工艺质量和及时纠正出现的问题。

    4  质量控制：我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组，并编制 质量控制日志，由当班的工程小组负责人填写，监督小组负责人签字。
6.3  管道材料选择和施工要求
1  水平子系统

    水平子系统的走线管道由两部分构成：一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽，另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。

    总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1，在线槽中放置的双绞应不超过线槽总容量的52%。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。

     水平线槽一般有多处转弯，在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准，五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为，弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的，即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。
     在水平线槽的转弯处，应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。

     水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。

2   垂直子系统
   垂直子系统用于跨越楼层的传输，一般采用多对数双绞线或多模62.5/125室内光纤，如 一般采用25对三类或五类双绞线。双绞线和光纤对安装有不同的要求，双绞线垂直放置于竖井之内，由于自身的重量牵拉，日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变，这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大，但对需要传输高速数据的五类线，这个问题是不能被忽略的，因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧，如果扎线太紧可能会降低NEXT值，从而影响线缆的传输性能。

    垂直子系统的线槽引向管理子系统布线柜的部分可能需要沿水平方向安装，由垂直向水平过渡应留有足够大的空间以保证电缆有充分的弯曲半径。一般大对数电缆的弯曲半径都应大于线径的20倍。

    垂直子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管。
    本方案暂时未涉及此部分.

3  管理区子系统

    管理区子系统是工程施工中考虑最复杂的部分。这部分施工应充分考虑环境影响和端接工艺的影响。
     电磁辐射是考虑管理区子系统安装环境的主要因素。电磁辐射的影响主要来自两个方面，一是环境对系统传输的影响，一是系统在信息传输过程中对环境设备的影响。 在建筑物内，环境对系统传输的影响主要来自强电磁辐射源，如电台，建筑物内的电梯，马达，UPS电源，等。如果环境中这些干扰源的影响较大，因考虑采取屏蔽措施，或选择距离较远的位置。

    布线系统的端接工艺是直接影响系统性能的重要因素。在 的系统性能参考手册中强调这部分工作应该由经过 培训的专业工程师安装。

    连接配件的安装工艺主要影响布线系统的近端串扰和衰减，而这两个参数是判断系统性能的重要依据。在SIEMON的安装指南中要求双绞线的绞合拆开小于0.5英寸。 

   在管理区子系统还要考虑环境的通风，照明，酸碱度，湿度等条件，这些因素将对端接配件造成腐蚀和老化，日久之后会影响系统的性能。

     管理区子系统内的安全性也要加以考虑，端接配件最好安装在布线机柜或墙柜内。

4  工作区子系统

   工作区子系统在施工时要考虑的因素较多，因为不同的房间环境要求不同的信息墙座与其配合。在施工设计时，应尽可能考虑用户对室内布局的需要，同时又要考虑从 信息墙座联接应用设备（如计算机，电话等）方便和安全。

    墙上安装型信息墙座一般考虑嵌入式安装。在国内采用的是标准的86型墙盒，该墙盒为正方形，规格80 X 80mm，螺丝孔间距60 mm。信息墙盒与电源墙座的间距应大于30cm。

    桌上型墙座应考虑和家具，办公桌协调，同时应考虑安装位置的安全性。信息墙盒与电源墙座的间距应大于30cm。

    抬高式地板安装在预制的地板盒内，盒内可以安装信息墙座和电源墙座。

信息墙座接头的端接安装必须由经过培训的专业工程师完成。与管理区子系统的端接一样，它的安装工艺对系统的性能有直接的影响。

6.4 管槽结构设计

参见布线管槽图。

6．5信息墙座的选择
 布线系统信息插座既适合安装在墙上，也适合安装在地面上。对于贵营业部，我们的设计原则是，在保证用户使用方便的情况下，尽可能采用墙上安装盒，对大户室，中户室和咨询台等不适合安装墙盒的位置，我们选择了地面安装盒。上面有金属盖，盖上有进线口，将信息插座接口保护起来，即使有脚踩在上面，也不会损伤接口和跳线，另外还具有防水功能。   
第七章 施工过程要求
    施工过程由三个方面完成：管道安装，拉线安装和配件端接。我公司在实施工程安排作业时将人员分成三个梯队，每个梯队分成几个小组，每个小组根据需要由相应的人员组成。
    管道安装：由具有电信部门二级通信工程安装资格的工程队完成，工艺质量满足国家电信部门有关的施工规范和EIA/TIA569标准。布线桥架的焊接，线槽的过渡联接满足国家电工标准中对强电安装的工艺和安全要求。
    2  拉线安装：开放式布线系统对拉线施工的技能要求较其它布线高得多，这主要是由传输介质的特点决定的。在开放式布线系统中，采用的传输介质一般有两种类型，一类为双绞线，另一类为光纤，它们的材料构成和传输特征虽然不同，但在拉线时都要求轻拉轻放，不规范的施工操作有可能导致传输性能的降低，甚至线缆损伤。

    在施工中经常可以看到下列情况：
    （1）  双绞线外包覆皮起皱或撕裂，这是由于拉力过大和线槽的转角，过渡联接不符合要求造成的。
    （2）  双绞线外包覆皮光滑，看不出问题，但用仪表测量时发现传输性能达不到要求，这是由于拉线时拉力过大，使双绞线的长度拉长，绞合拉直造成的。这种情况用于语音和10MBPS以下的数据传输时，影响也许不太大，但用于高速数据传输时则会产生严重的问题。

   为了避免施工中出现上述问题，在ISO/IEC11801标准EIA/TIA569标准中规定：
    双绞线（尤其是五类双绞线）拉线时的拉力不能超过13磅（约20公斤）。 
   我公司为了保证施工的质量，规定：

    （1） 拉线时每段线的长度不超过20米，超过部分必须有人接送；
    （2） 在线路转弯处必须有人接送；
    （3） 每个拉线小组需配置7个人。                       

3  配件端接：

    配件端接的工艺水平将直接影响布线系统的性能。轩辕公司对其严格把关，所有的端接操作都将由经过专业培训的工程师完成。
第八章  施工管理和控制
    施工管理要求达两个目的：1.控制整个施工过程，确保每一道工序井井有条，工序与工序之间协调配合；2.密切掌握每天的工程进展和质量，发现问题及时纠正。

    为了实现上述目标，我公司制定了一套全面质量管理的措施，它概括为以下几点：
     1.实行施工责任人负责制。由总工程师和用户的专业技术人员负责监督，由管道，拉线和端接梯队的负责人组成质量控制小组，负责工程进度和工程质量。
     2.进场退场签名。每个施工小组的人员在进场和退场时都需在考勤表上签名并写清时间，中间离开也不例外。
     3.填写施工日志。每个施工小组的小组长每天都要在日志表上如实填写每天的施工进展，梯队负责人填写质量检查情况。
    4.每层楼每道工序完成后，由我公司总工程师和用户负责人进行检验，并填写施工过程质量检验表，由双方检验负责人签字。

    通过严格的管理，我公司能够做到工程质量可靠，端接配件工艺完善，线路排列整齐划一。

第九章  测试和验收
    开放式布线系统的测试由以下过程完成：

    1.测试对象：工程信息点100%进行测试。

    2.测试设备：采用SIEMON和 公司认可的能够测试155MHZ带宽的智能型测试设备，有美国MICROTEST PantaScanner,Microwave,Fluke等。我公司采用的有Fluke和M icrowave, 这两种设备都有测试光纤的功能，且测试带宽可达155MHZ。

    3.测试参数：以ISO/IEC11801标准为依据，双绞线的测试参数如下：

    （1）双绞线主要测试以下参数：

     阻抗：变化范围在100+/-15%，即85--115欧姆；

     衰减：
	频率（MHZ）
	1.0
	4.0
	10.0
	16.0
	20.0
	31.25
	62.5
	100.0

	最大衰减（DB）
	2.5
	4.8
	7.5
	9.4
	10.5
	13.1
	18.4
	23.2


     100米范围内回路直流电阻小于9.38欧。

     近端串绕：最小近端串绕损耗应大于下列值：

	频率（MHZ）
	1.0
	4.0
	10.0
	16.0
	20.0
	31.25
	62.5
	100.0

	近端串绕损耗   DB
	54
	45
	39
	36
	35
	32
	27
	24


     最大距离：小于90米。

     分布电容：1KHZ小于或等于330PF/100米。

4.测试结果：将测试结果存储在智能型测试仪内，通过打印机打印或拷贝到磁盘上。             

第十章 施工进度安排

   对于贵单位的工程规模，经我们实地考察，凭以往经验我们估算我公司在不受装修等因素影响的前提下，需要25个有效工作日完成本工程的施工。具体进度见下表：

	工程内容
	所需天数
	备注

	管槽安装，预埋，垮接等
	8
	

	拉线，标识
	6
	

	端接
	5
	

	测试
	3
	

	文档资料
	3
	可在工程进行中同时做

	验收
	1
	


广发证券开平营业部

计算机房防静电地板方案

1、 计算机机房的静电故障及防护：

1． 机房静电故障

在一般条件下，计算机机房内的相对湿度应保持在50%±5%，如果低于此值，机房就有可能产生静电故障。当相对湿度低于30%以下时，故障产生率会急剧增加。静电事故的原因多数是计算机操作人员身穿容易积蓄电荷的化纤服装、塑料鞋等积聚的电荷对地放电造成的。静电事故经常引起计算机运算错误，甚至故障。

2． 防止静电故障

 防止静电事故一般通过多种方法实现，一是创造计算机安全运行的防静电环境，二是采取相关的防静电措施，如在机房内不要使用塑料制的椅子、操作台，工作人员操作时穿防静电的工作服、防静电鞋帽等。另外，设置放电系统，在机房防静电地板下安装防静电铜网格地线。

人体的安全接触地板电阻值是根据以下公式计算的：

     I = V/（R人+ R鞋 + R地）

根据实验测试，一般流入人体的安全电流是8mA。如果

假设人体和鞋的电阻是5000欧姆，那么，地板的安全电阻应大于1.0×105欧姆。
活动地板的电阻值上限不应超过1×1010欧姆。

2、 活动地板的技术条件：

根据我国国家标准GB6650-86的要求，地板的技术条件应满足如下要求：

1． 地板幅面尺寸及公差:

（1） 地板幅面尺寸及公差:
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（2） 地板形位公差：
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2． 活动地板的电性能：

在温度为15-300 C，相对湿度为30%-75%时，活动地板系统的电阻分成2个级别：
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  3．地板的机械性能：
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地板支撑的承载力应大于1000公斤。

地板表面应柔光、不打滑、耐污染。

3、 方案选型：

根据以上技术要求，本方案采用了汇安牌防静电地板。该地板采用进口材料加工而成，其技术条件完全符合我国国家标准GB6650-86的要求。本方案推荐汇安的另一个重要原因是，在所调查的数家生产厂商提供的产品中，汇安是唯一可以提供质量检验测试报告的厂商

汇安牌防静电地板的规格为600×600×30mm，属于标准规定的B类产品。测试技术参数参考附录。

目前市面上的防静电地板产品有多种类型：

（1） 木质地板：采用假刨花板或多层胶合板等木质材料做成，其底面及表面粘贴一层三聚胺氢塑料贴面。目前市面上的廉价地板基本上是属于这种类型的。其缺点上安全电阻值下限经常达不到技术要求。

（2） 铝合金防静电地板：基本上是铝合金材料，由砂

铸或压铸成型。较少使用。

（3） 钢质地板：采用冷轧钢板冲压成型，然后再在表面贴防静电贴面。其成本较低，但重量大，一般在生产型企业使用较多。

（4） 复合型防静电地板：采用铝合金与刨花板复合而成。其优点是技术性能可靠、重量轻，缺点是成本较高。目前，计算机机房内采用的防静电板基本是复型的。

本方案建议贵营业部计算机房采用汇安牌复合型防静电地板。它有三种型号：   

	HA-IA
	600×600×30 
	高强度刨花层压基板，铝合金边框、导电胶条及铝合金全面底板
	宝石花纹

	HA-ⅡA
	600×600×30
	高强度刨花层压基板，铝合金边框、导电胶条及铝合金底面板，高效抗静电、防滑、防火、耐磨、屏蔽抗辐射
	支母纹或木纹

	HA-ⅡA 
	 600×600×30 
	 高强度刨花层压基板，铝合金边框、导电胶条及铝合金底面板，高效抗静电、防滑、防火、耐磨、屏蔽抗辐射       
	宝石花纹


4、 材料计算及其价格：

根据计算机房的面积计算，整个机房的面积为7.85*7=54平方米。

方案1. 采用HA-IA型地板：
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方案2. 采用HA-Ⅱ型地板：
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5、 施工进度：

在装修公司完成天花及墙面、间隔等施工后，打扫干净现场，进场施工。在2-3个工作日内完成安装。
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		支撑支架		个		140		12.00		1480.00

		固定螺帽		个		140		2.00		280.00

		吸板器		个		1		200.00		200.00

		安装地板施工费		平方米		54		80.00		4320.00

								合  计		33680.00
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		产品名称及型号		单 位		数 量		单价(元)		合  计

		HA-ⅡA型复合防静电地弧		平方米		54		819.00		44226.00

		支撑角铁(600mm)		条		140		12.00		1480.00

		支撑支架		个		140		12.00		1480.00

		固定螺帽		个		140		2.00		280.00

		吸板器		个		1		200.00		200.00

		安装地板施工费		平方米		54		80.00		4320.00

								合  计		51986.00
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		级  别		系统电阻（欧）

		A		1.0×105 - 1.0×108

		B		1.0×105 - 1.0×1010
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		类 型		板    幅				板    厚

				基本尺寸		极限偏差		基本尺寸		极限偏差

		A		500×500

		B		600×600		±0.2		20、25、30、35		±0.2






