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泰科电子为香港中环新地标铺设信息高速路

2004年6月10日 北京 泰科电子日前再传喜讯，其超五类屏蔽布线系统以卓越的性能和优异的服务迅速得到了用户的认可，为位于香港中环新地标——国际金融中心二期七层的瑞士银行写字楼连电脑数据中心所采用。工程采用泰科电子的AMP超五类屏蔽布线系统：主干采用安普万兆光纤，工作区采用安普超五类屏蔽电缆，将使用超五类屏蔽电缆340万英尺、3200个XG OM3 MTRJ模块（6400个 fiber termination）、9000米 XG OM3 12芯LSZH 防虫型光缆，信息点数达到1.5万个。

屹立于香港中环的国际金融中心二期是由恒基兆业旗下的中华燃气和新鸿基等共同开发的，大厦前临中环海滨，楼高达420米，共88层，为香港最高的建筑物及全球五大摩天大厦之一。香港金融中心面积470万平方尺，为一个集甲级商厦、购物消闲设施及顶级酒店的综合项目。建筑群设计定位高、造型美观。所有建筑均由现代化通讯网络、统一的中央空调设施和供电系统联系成一个有机整体。瑞士银行经过对多家布线厂商的调研、论证，最终确认了使用泰科电子的超五类屏蔽布线解决方案。并对工程提出了具体的要求，建成后的网络能够满足：保密性——能够保证客户的资料信息的安全，从而保证交易的正常进行；可靠性——能够长期稳定的运行，满足大量数据传输的要求；连续性——能够长年24小时不间断运行。同时具有充分的扩展空间。

作为布线行业技术发展和解决方案的领导者，泰科电子能够提供全系列的布线产品，包括非屏蔽布线系统，屏蔽布线系统和光纤布线系统，能够保证施工中所用组件的规范一致性，从而从根本上保证布线系统的质量。基于瑞士银行网络建设具有安全保密性高，网络传输数据量大，并要求能够长年不间断稳定运行、需要预留扩展空间的特点，泰科电子为客户提供了高性能超五类屏蔽电缆解决方案和安普万兆光纤系列产品。

安普NETCONNECT超5类屏蔽系统是一种经过全面测试，超越TIA/EIA-568-B-2 “对100欧姆超5类电缆的附加性能要求”的屏蔽电缆系统。该电缆是按照严格的标准进行设计与制造，具有良好的屏蔽性能，能够确保涉密信息数据的安全传送，比5类非屏蔽系统具有更好的性能：更低的插入损耗，更好的串扰、ACR 与回损性能和更好的一致性，使得网络设施更容易与新的网络系统相结合，可以在电磁环境恶劣的条件下支持安全和高速的数据通讯，更好的适应用户高性能应用对网络布线系统的要求，适应未来对网络升级与扩展的要求；性能余量的增加也为安装和检测认证提供了很大的帮助。

泰科电子AMP NETCONNECT XG万兆光纤是一种多模50/125微米的光纤，针对850纳米的传输波长进行优化，满足10Gbps的带宽需求。XG光纤系统符合万兆以太网标准10GBase-SR、ISO/IEC11801-2nd的OM3光纤规范，并支持激光应用。XG光缆有多种类型，包括室内型、室内/室外通用型、防虫型等，光纤的芯数从4芯到48芯，所有类型光缆都采用低烟无卤型(LSZH)外皮，保证系统的安全性。此外XG产品还支持所有基于旧的多模50/125微米光纤的应用，包括支持 LED光源和激光光源。利用低成本的10GBase-SR网络设备，XG系统可以创建长达300米的万兆系统连接。该系统的所有部件都经过精心设计和优化，可以提供优异的多模光纤系统性能，以确保兼容万兆网络应用。AMP NETCONNECT XG系统是用于万兆网络的完整系统，包括：XG光纤、XG连接器和XG跳线。 

AMP NETCONNECT MTRJ连接器是一种新的光纤连接器类型，符合ANSI/TIA/EIA568B标准，它的尺寸只有传统的双口SC连接器的一半，比一个标准的RJ-45连接器还要小，却可以提供2芯光纤的端接，其现场端接工艺也要比传统的光纤连接器简单，需要端接的光纤只需要经过外皮剥离和切断，就可以快速地与连接器相连接。

XG光纤跳线使用OM3标准光纤制作，低烟无卤类型外皮，连接器包括SC和MTRJ两种类型，还可以提供MTRJ插座和SC尾纤，为了确保VCSEL或FP激光线路上的最佳性能，随跳线带有工厂测试的插入损耗和回损的测试结果。

香港国际金融中心采用泰科电子超五类屏蔽布线系统，充分显示了泰科电子产品在业内良好的口碑及强大实力。这一工程的成功签约，对于泰科电子综合布线系统在高档建筑群的推广具有特殊意义，同时也进一步巩固了泰科电子在布线领域的领导地位。

