结构化布线方案设计
用户需求分析
要想建立一个高效的信息网络，必须有一套完整的高品质网络布线系统，专业的设计以及科学的施工组织管理体系。根据标书的要求，我们选用的美国AVAYA公司的结构化综合布线系统SYSTIMAX，众所周知，这是一套针对宽带综合数字业务网(B-ISDN)需求而特别设计的配线系统，符合中华人民共和国邮电部部颁布线标准“大楼通信综合布线系统规范”，并早在1986年就通过了北美电子通讯标准协会(TIA/EIA 568-A)的认证，一经推入市场便立即获得了全球广泛的响应。

本系统依照SYSTIMAX的指导思想以及结合多年的实际应用经验下完成的。整个系统采用了先进的、灵活的、成熟且实用的技术，设备投资合理，且符合标准化。易于扩充和满足未来的应用需求。 
 　　
结构化布线系统方案设计说明

支持标准
· IEEE 802.3   10BASE-T

· IEEE 802.5   Token Ring

· IEEE 802.3   Ethernet(100BASE-T)

· EIA/TIA-568A

· ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps

· CCITT ATM 155Mbps /622Mbps

· CCITT  ISDN

· ISO11801

安装与设计规范
· 中华人民共和国通信行业标准(98年版)

· 中国工程建设标准化协会标准
· 中国建筑电气设计规范(GBJ/T16-92)

· 智能建筑设计标准
· 朗讯科技 SYSTIMAX SCS工程设计手册
· YD/T926.1-1997大楼通信综合布线系统标准（邮电部部颁行业标准）
设计安装环境
温度：-5摄氏度~45摄氏度
相对湿度：5~85%PH

无潮湿和粉尘的影响
无有害的气体

系统综述

总体设计
本布线系统设计紧扣用户的要求，同时结合原AVAYA SYSTIMAX SCS设计规范。在考虑满足应用需求的同时，设计上更考虑最佳性能价格比，着重于布线系统灵活、实用以及开放性，即便于目前的需求和未来的发展且兼容不同厂家的品牌。

在本系统中，网络中心设在3楼（MDF），分别在负1层，3层，8层，13层， 18层设有分配线间。数据语音采用全六类设计，同时内网、外网在各配线间做了相应的物理分隔，一满足日后应用的安全要求。数据主干采用LazrSPEED 完全符合OM3标准的万兆6芯多模光缆；以满足用户提的管理要求。
信息点数分布
根据用户提供的信息，并经核算，整个项目约为976个信息点。详细见后附表。

系统设计说明
根据SYSTIMAX的设计规范，整个大楼布线系统可划分为工作区子系统，水平区子系统，管理子系统，干线子系统和设备间子系统。各个系统设计如下：

工作区子系统
工作区子系统完成信息口与设备终端的匹配、连接。主要包括一些跳线、软线及适配器等非有源器件。本系统不含语音部分。
水平区子系统
根据大楼平面图分析，可知此布线系统水平线小于90米。信息点选用 1071004 ESL 超六类非屏蔽双绞线（UTP），可提供250Mbps或1GMbps的传输速率，足以满足现在或未来信息传送、网络发展的要求。各公寓楼的线缆预算请参与后面相关章节。
2）信息模块：
    铜缆信息模块与信息口一一对应，信息插座采用MGS400BH-262超六类模块。 3）面板：采用国产英式86标准面板
面板根据信息点的分布情况，面板按信息点数量1：1配置。 

管理区子系统
管理区子系统是整个布线系统的管理环节。所有水平线、主干线端接于此，用户可以很方便地根据需要跳通相应的信息口供增加设备端的需求。

数据配线系统

* PM－GS324/28双绞线配线架（PATCH PANEL方式）管理水平铜缆系统，采用PATCH PANEL方式，具有结构紧凑，管理方便等优点。

光纤管理子系统:


*光纤管理子系统同样由MDF及各IDF的子管理间构成。分别采AVAYA的LazrSPEED光纤配线系统 、和600A光纤配线架（最大满足24芯的接入）搭配使用。
设备间子系统
此系统主要由设备间的跳线电缆及相关硬件组成，它把各个公共系统的设备互连起来。如PABX、网络设备等与主配线架之间的连接通常该子系统设计与网络具体应用相关。
在中心机房配置标准42U,600x800的机柜主要安装LazrSPEED光纤配线系统及有源交换设备（剩余空间不一定满足日后有源设备应用，具体视尺寸而定。）；各楼层配线间使用600x600mm机柜。具体见附件的统计表。
设备间（机房）的设计

设备间是一个可安放由很多用户共用的通信装置的空间。它包含主布线区和PBX或LAN等等的交换装置。在设计设备间时，要为设备及管理人员提供照明良好、安全而又得到保护的环境。所以建议作到以下几点：

---室温保持在180C至270C之间，相对湿度保持在30%至55%（这就是说，要采用非冷凝空调），而且每周7x24小时均是如此要求。

---保持室内无尘，通风良好，亮度至少达到30英尺-烛光。

---安装合适的符合法规要求的消防系统。（如喷洒头直接对准电子装置）

---使用防火门、至少能耐火1小时的防火墙（从天花到地板）和阻燃漆。

---提供合适的门锁，至少有一扇窗留作安全出口。

---安装防静电地板，并地板装载能力至少为500Kg/m2。

---提供离地板至少为2.55米高度的无障碍空间，门的大小至少为高2.1mx宽90cm。

设备配置清单

请参阅后面材料清单及报价。

系统标识

系统的标识包括：

面板：明显的标识表明数据或语音点，同时管理员根据此标识可进行相应的管理维护。

配线架：提供清晰的标识并与面板相对应，便于管理维护。 

跳线：跳线应该提供标识，以便于管理维护。

